WIE GEHE ICH MIT MEINEM TRINKWASSER
IM ALLTAG RICHTIG UM?

Jede Person sollte den richtigen Umgang mit dem Trinkwasser beachten.
Verwenden sie zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen und Ge-
trénken nur frisches, klares Wasser. Ein stetiger Wasseraustausch in ihrer
Trinkwasser-Installation ist hierbei wichtig.

Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA): Lassen Sie morgens vor
jedem Gebrauch, spétestens jedoch nach 4 Stunden ohne Nutzung,
das Trinkwasser ablaufen, bis es gleichbleibend kiihl ist.

VERMEIDUNG VON STAGNATION:

Warum:

Maglichkeit, dass sich Stoffe aus den Werk-/Betriebsstoffen der Trink-
wasser-Installation 16sen oder Gefahr, das sich schédliche Bakterien
ansiedeln.

MaBnahme:

Nach langeren Zeiten ohne Wasserentnahme (Bsp. Geschéftsreisen, Ur-
laub etc.) sollten alle Entnahmearmaturen (Kalt- und Warmwasser) nach-
einander flr kurze Zeit voll ge6ffnet werden (ca. 5 Minuten), um einen
vollstdndigen Wasseraustausch durchzuflihren.

MASSNAHMEN BEI VORHERSEHBARER NICHT-
NUTZUNG DER TRINKWASSER-INSTALLATION:

ZEIT OHNE VORSORGLICHE WIEDER-
BETRIEB MASSNAHMEN INBETRIEBNAHME

Mehr als 4 Wochen Absperrarmaturen vollstandigen Wasser-
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Energie. Wasser. Leben.

LEGIONELLEN

Priifen Sie, ob Sie im Rahmen einer offentlichen oder gewerblichen Ta-
tigkeit (z.B. als Vermieter) als Betreiber einer Trinkwasser-Installation
verpflichtet sind, Untersuchungen auf Legionellen durchzufiihren.

Aktuelle Hinweise hierzu finden sie auf der Homepage des DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

www.dvgw.de z.B. Uber die Suchfunktion ,FAQ Untersuchungspflicht
auf Legionellen®.

Anmerkung: Warmwassertemperatur am Speicher wegen Legionellen auf 60°C einstellen.
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1 Versorgungsleitung

2 Hausanschlussleitung

3 Absperrarmatur (*Hauptabsperreinrichtung)
4 \Wasserzahler
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8 Leitungsanlage
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VOM GRUNDWASSER BIS ZU MIR NACH HAUSE -
VERANTWORTUNG BEIM VERSORGER

Unser Trinkwasser wird zum tberwiegenden Teil aus Grundwasser ge-
wonnen. Von dort gelangt es, bei Bedarf (iber die Aufbereitung im
Wasserwerk, bis zu lhnen nach Hause in die Rohre der Trinkwasser-
Installation. Durch die strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV) gilt das Trinkwasser als eines der bestkontrollierten Lebensmit-
tel in Deutschland und es ist keine Aufbereitung bei Ihnen zu Hause not-
wendig. Die Verantwortung des Wasserversorgungsunternehmens (WVU)
fur die hygienisch einwandfreie Qualitt des Trinkwassers endet an der
Hauptabsperreinrichtung eines jeden Hauses, bzw. an der Grundstlicks-
grenze.

Die Analyseergebnisse des Trinkwassers sind bei jedem Wasserversor-
gungsunternehmen, hdufig auch direkt auf der Homepage, einsehbar.

TRINKWASSER-INSTALLATION -
VERANTWORTUNG BEIM BETREIBER

Ab dem Ubergabepunkt ist der Betreiber der Trinkwasser-Installation daftir
verantwortlich, dass die Trinkwasserqualitat bis zur letzten Zapfstelle im
eigenen Haus erhalten bleibt und keine storenden Riickwirkungen auf das
6ffentliche Netz erfolgen (§ 15 AVBWasserV') bzw. WAS2,

Betreiber einer Trinkwasser-Installation sind alle Anschlussnehmer
wie z.B. Grundstiicks- oder Wohnungseigentiimer, Vermieter oder
Mieter. Kurz gesagt, derjenige, der eigene Entscheidungshoheit tiber
die Anlage hat.

TAVBWasserV = Verordnung iiber Allgemeine Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser. Die-
se Verordnung regelt den Bezug von Wasser durch den Kunden und stellt Regeln und Pflichten

flr Wasserversorger und Betreiber gleichermaBen auf. Jeder, der Trinkwasser aus der offentli-
chen Trinkwasserversorgung bezieht, hat diese Verordnung mit seinem Liefervertrag akzeptiert.

2WAS = Wasserabgabesatzung

ARBEITEN AN DER TRINKWASSER-
INSTALLATION

Achten Sie als Betreiber einer Trinkwasser-Installation auf folgendes:
1. Arbeiten an der Trinkwasser-Installation diirfen nach § 12 AVBWasserV'
bzw. WAS? nur durchgefihrt werden von:

- Installationsunternehmen, welche ihre fachliche Qualifikation nach-
gewiesen haben und beim Wasserversorgungsunternehmen als be-
rechtigt eingetragen sind. Diese ,Vertragsinstallationsunternehmen*
(VIU) sind im Regelfall die Handwerker bzw. ,Installateure” vor Ort und
konnen sich diesbeziiglich ausweisen.

- dem Wasserversorgungsunternehmen selbst.

Der Betreiber selbst darf keinen Eingriff an der Trinkwasser-Installation vor-
nehmen und sollte sich an das Installationsunternehmen (VIU) wenden.

2. Verwendung trinkwassergeeigneter Bauteile. Dies wird z.B. durch eine
Herstellerbescheinigung oder DIN-DVGW-Kennzeichnungen bestétigt,

welche folgendermaBen zu erkennen sind: r
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Bleirohre sind zum Transport von Trinkwasser nicht geeignet. Diese sollten
zum Schutz der eigenen Gesundheit entfernt werden. Wird durch die Anwe-
senheit von Bleirohren der Grenzwert aus der TrinkwV Uberschritten, wird die
Entfernung der Bleirohre zur Pflicht.

EINWEISUNG IN DIE TRINKWASSER-
INSTALLATION

Eine Einweisung erfolgt durch den Installateur, der in das Installateurver-
zeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens (VIU) eingetragen ist und
die Trinkwasser-Installation erstellt/erganzt/veréndert hat. Der Betreiber wird
mit der Betriebsweise der Anlage vertraut gemacht und erhélt ein Abnahme-
protokoll sowie Wartungs- und Bedienungsanleitungen.

MEIN PAPA HAT EINEN
- WARTUNGSVERTRAG
MIT EINEM VIU,

- UND pu?*

MEINE AUFGABEN ALS BETREIBER EINER TRINK-
WASSER-INSTALLATION — WARTUNG & INSPEKTION

Wartung und Inspektion sind als VorsorgemaBnahmen zu sehen, um Méan-
geln vorzubeugen und potenzielle Geféhrdungen im Vorfeld abwenden zu
konnen. Die Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.

Inspektion = Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes,
i.d.R. Sichtpriifung.

Wartung = Bewahrung des Soll-Zustands, ggf. Eingriff in die
Trinkwasser-Installation.

Es wird empfohlen, einen Wartungsvertrag mit einem Installationsunter-
nehmen (VIU) abzuschlieBen, welches in das Installateurverzeichnis eines
Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Einige der Arbeiten,
die keinen Eingriff an der Trinkwasser-Installation bedirfen, darf der Be-
treiber Q nach einer Unterweisung selbst ausftihren, fir andere ist ein
Installateur G zu beauftragen. Die nachstehende Tabelle gibt einen Aus-
zug der notwendigen Arbeiten wieder, die nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik (DIN EN 806-5) mindestens einzuhalten sind.

ANLAGENTEIL INSPEKTION M

Filter, riickspiilbar Spiilvorgang Halbjahrlich e Halbjéhrlich e

; Tl AT VerafT Austausch des Filterein- ——
Filter, nicht riickspilbar satzes Halbjhrlich Halbjahrlich e
Leitungsanlage Jahrlich Q  inicn (3]
q e Kalt- 6 & Warmwas-
Kalt- & Warmwasserzahler Jahrlich e e sl 5 L
Druckminderer Jahrlich Q  iricn (3}
Riickflussverhinderer Jahrlich e Jahrlich e

Der Einsatz eines mechanischen Filters unmittelbar hinter dem Wasser-
zéhler ist im Regelwerk (DIN 1988-200) vorgeschrieben. Damit einher-
gehend ist eine regelméBige Inspektion und Wartung des Filters, insbe-
sondere aus hygienischen Griinden, unumganglich.



